
MOGELIJKE AFWERKINGEN

Het SW Easy Airtight dakelement is 
een sandwich systeem dat 4 functies 
combineert: een zeer lage U-waarde, een 
verhoogde luchtdichtheid, een bovenplaat 
als onderdak en een binnenafwerking 
naar keuze. Zowel horizontale als verticale 
plaatsing mogelijk. 

Toepassing Dakelementen voor hellende daken 

met geventileerde dakbedekkingen 

zoals pannen, leien, zink*, metalen* 

dakbekleding, ...

Plaatsing Op gordingen, dwarsplaatsing op 

constructie mogelijk

Isolatie Polyurethaan (PUR) 

*Geventileerde plaatsing. Raadpleeg Unilin voor niet-geventileerde
dakopbouw

CB Green OSBCB White PLY PMDF Wood Shelf

Deco White Deco Beige GFB

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Attesten

 λ 0,023 W/m.K

ETA ETA 10/0019

USYSTEM 
Roof SW Easy Airtight

Sandwich 
dakelement 

met verhoogde 
luchtdichtheid
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PRODUCTSPECIFICATIES 

Er zijn 8 varianten met elk hun eigen zichtzijde: 

Naam van  
het element

Plaatdikte 
[mm] (C)

Plaatbreedte 
[mm] (D)

Min./max. 
lengte [mm]

Zichtzijde

CB Green 12 1200 2400-8000 Vochtwerende P5 houtspaanplaat

CB White 12 1200 2400-6630

Witgelakte vochtwerende P5 houtspaanplaat 
(langer dan 6650 mm met voeg*)
Afwerking van de langsnaden met een wit 
PVC-profiel. Optioneel kan dit profiel weg 
gelaten worden, verwittig Unilin bij bestelling

MDF 14 1200 2400-6500 Schilderbare vochtwerende MDF plaat

OSB 12 1200 2400-8000 OSB plaat klasse III

PLY P 12+8 1200 2400-8000

8 mm gelakte multiplexplaat type Poolse Den 
met stuiknaden, bevestigd op 
een 12 mm vochtwerende P5-houtspaanplaat.  
Multiplex type EN 636-1 G, zichtklasse 1 volgens 
EN 635-3

Wood Shelf 12+18 1200 2400-4800

Kookwatervaste met MUF lijm gebonden P5 
houtspaanplaat, voorzien van  
houten planken (160 mm breed en 18 mm dik).
(Lengte langer dan 4800 met naad)

Deco 12+6 1200 2400-8000

Vochtwerende P5 houtspaanplaat met 
planchetten van 20 cm breed, bekleed 
met een gedecoreerde folie van 6 mm dik. 
Kleuren: wit en beige

GFB 12 1200 2400-8000 Gipsvezelplaat

* De positionering van de voeg kan bepaald worden zodat deze op een gording valt. Voeg op minimaal 1700 mm van  
uiteinde.

Tengellatafstand [mm] (B) 180-400-400-220

PRODUCTGAMMA

Totale dikte [mm]
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U-waarde 
[W/m²K]

RD ISOL

-waarde 
[m²K/W]

Isolatiedikte
[mm] (A)

Dikte 
bovenplaat
[mm] (E)

Min./Max. 
gewicht
[kg/m²]

0,22 4,30 99 12 18,57/27,27 143 145 151 149 161

0,20 4,65 108 12 18,84/27,54 152 154 160 158 170

0,17 5,65 131 12 19,53/28,23 175 177 183 181 193

0,15 6,60 152 12 20,16/28,86 196 198 204 202 214

0,13 7,50 173 12 20,79/29,49 217 219 225 223 235

0,11 8,65 200 12 21,60/30,3 244 246 252 250 262
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OVERSPANNINGSTABELLEN
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Overspanning in mm*
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Elementtype

CB Green 
CB White 
MDF 
OSB 
PLY P 
Wood Shelf 
Deco

0,22 1.100 1.100 1.150 1.200 1.250 1.250 1.450 1.500

0,20 1.150 1.150 1.250 1.300 1.350 1.400 1.500 1.600

0,17 1.350 1.350 1.450 1.500 1.550 1.650 1.750 1.850

0,15 1.450 1.500 1.600 1.650 1.750 1.800 1.950 2.000

0,13 1.600 1.650 1.750 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200

0,11 1.800 1.850 1.950 2.050 2.100 2.200 2.350 2.500

GFB

0,22 1.100 1.100 1.200 1.250 1.350 1.350 1.450 1.550

0,20 1.200 1.200 1.300 1.300 1.350 1.400 1.600 1.650

0,17 1.350 1.400 1.450 1.500 1.600 1.700 1.850 1.900

0,15 1.550 1.550 1.650 1.700 1.800 1.850 2.000 2.050

0,13 1.700 1.700 1.800 1.850 2.000 2.050 2.250 2.300

0,11 1.850 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.450 2.600

Deze overspanningen zijn indicatieve waarden. Voor specifieke berekeningen, contacteer UNILIN. Oversteek aan de goot, 
gerekend vanaf het laatste oplegpunt = meerveldsoverspanning x 0,20 met een maximum oversteek van 300 mm.

* Eigen gewicht en dakbedekking 75 kg/m² en sneeuw 40 kg/m² en wind 63 kg/m²
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AANTAL SCHROEVEN 

Omschrijving Schroeflengte [mm] Aantal

Elementtype Keperhoogte
[mm]

220 240 260 280 300 330 Gordingen Muurplaat

CB Green 
CB White 
MDF 
OSB 
PLY P 
Deco 
 
(GFB)*

99 • 3 5 (7)*

108 • 3 5 (7)*

131 • 3 5 (7)*

152 • 3 5 (7)*

173 • 3 5 (7)*

200 • 3 5 (7)*

Wood Shelf

99 • 3 5

108 • 3 5

131 • 3 5

152 • 3 5

173 • 3 5

200 • 3 5

De schroeven die niet via een tengellat het element bevestigen dienen volgplaatjes te krijgen.

A Isolatiedikte [mm]

B Tengelafstand [mm]

C Plaatdikte [mm]

D Plaatbreedte [mm]

E Plaatdike bovenplaat [mm]

CB White / Green, OSB

MDF

PLY P

Deco White / Beige

PINCIPESCHETS

PINCIPESCHETS

PINCIPESCHETS

PINCIPESCHETS

E

E

E

E

1200 (D)

1200 (D)

1200 (D)

1200 (D) 1200 (D)

A

A

A

A

C

C

C

C

Wood Shelf

PINCIPESCHETS

E

A

C

PRINCIPESCHETS



BIJKOMENDE PRODUCTSPECIFICATIES 
 
1. Het polyurethaanschuim (PUR)

Het PUR schuim is aan beide zijden bekleed met een gasdichte bekleding en heeft een dichtheid 

van ca. 32 kg/m³, een drukvastheid van 0,20 N/mm² en waterabsorptievermogen van max. 5,5 

vol.%. Volgens het document ETA 10/0019 dient te worden gerekend met een λ-waarde van 

0,023 W/mK. Alle opgegeven Rd isol- en U-waarden zijn berekend conform de officieel geldende 

voorschriften (EN ISO 6946). De U-waarde is inclusief correctiefactor voor een bevestiging met 

RVS schroeven.

 
 
2. Dampscherm
Het dampscherm bestaat uit een meerlaags gasdicht laminaat.

 
 
3. Tengellatten
Optioneel zijn er 3 tengellaten per dakelement, bestaande uit Europees vuren conform NEN 5466.

De nominale afmetingen zijn 20 x 30 mm.

 
 
4. Easy Airtight
Het luchtdichte Easy Airtight-systeem bestaat uit een gepatenteerde luchtdichte veer waarmee 

de aansluiting van de naden wordt gedicht. De luchtdichte veer zit in het PUR-hardschuim waar 

een sponning (h 13 x b 29 mm) is aangebracht. Zo ontstaat op een eenvoudige manier een lucht-

dichte verbinding over de volledige lengte van de naad. Het dakvlak kan eenvoudig perfect lucht-

dicht gemaakt worden dankzij de extra accessoires.

Verplichte toebehoren bij Easy Airtight Concept:

- 	�PVC schuimband met glijfolie

- 	�UNIFOIL luchtdichtingsfolie 

Raadpleeg UNILIN Insulation indien u bijkomende informatie wenst.
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Versie 2021.01
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium 
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com 
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

CERTIFICATIE 

De SW Easy Airtight dakelementen worden geleverd onder een technische 

goedkeuring ETA 10/0019 en een CE-markering. De elementen zijn 

eveneens opgenomen op de EPBD database. 

 
 
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BE/NL/FR/EX

Voor een correcte verwerking van onze SW dakelementen, raadpleeg onze 

verwerkingsvoorschriften via de website www.unilininsulation.com/nl-be.
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